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CASTELFRANCO Via Deledda 
L’edificio è stato concluso e assegnato nel 2011.  

Il progetto, oggetto di contratto di ricerca con l’Università di Pisa, è inserito nel programma di 

riqualificazione dei distretti energetici della Regione Toscana. Ottimizzando un edificio già 

progettato da A.P.E.S che restituiva valori di 95 kWh/m2 annuo di consumo, si è arrivati ad un 

consumo di 29,61 Wh/mq annuo. Questo è stato possibile attraverso migliorie apportate 

all’orientamento, all’involucro e agli impianti 



CASTELFRANCO Via Deledda 

Pacchetto tamponamento 

U=0,35 W/Km2 < 0,36 W/Km2 
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Centralizzato con contabilizzatori di calore  - costituito da 3 caldaie 
a condensazione e un impianto solare che copre il 70% del 
fabbisogno dell’acqua calda sanitaria.  
Il sistema di erogazione è a radiatori.  

Impianto 

Consumo 29.61 

kWh/m2 annuo 
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Pacchetto 

tamponamento 

U=0,27 W/Km2 < 0,36 W/Kmq 
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Impianti 

Impianti solari termici  

Impianto ACS con accumulo da 1000 
litri, integrato da 8,40 mq di pannelli 
solari termici  

(4 pannelli da 2,10 mq) per una quota 
del 51.11% (producibilità 8430  
kWh/anno). 

Il sistema di erogazione è a radiatori.  

Pisa Via Bernini Pisa Via Bernini 
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CAPPOTTO ESTERNO  
La muratura in blocco Poroton da 30 
cm di tamponamento dei piani 
destinati ad alloggi sarà corredata 
dalla posa in opera di un cappotto 
termico realizzato con lastre di 
polistirolo espanso di densità 25 
kg/mc di spessore mm 30. Come 
specificato in seguito, la muratura 
con il cappotto sarà completata con 
la realizzazione di uno strato di 
intonaco da 1,5 cm sia all’interno sia 
all’esterno  



Centralizzato con contabilizzatori di calore  - costituito da 
caldaia a condensazione e un impianto solare che copre il 
70% del fabbisogno dell’acqua calda sanitaria- n° 6 pannelli 
solare; per una superficie totale lorda di pannelli di circa 12 
mq .  
Il sistema di erogazione è a radiatori in alluminio completi 
di valvole termostatiche.  
Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole 
unità immobiliari:  
• numero di apparecchi installati: 10. 
Impianti solari termici 
Impianto ACS con accumulo da 1000 litri, integrato da 8,40 
mq di pannelli solari termici (4 pannelli da 2,10 mq) per 
una quota del 57.07% (producibilità 8256  kWh/anno). 
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Impianti 


