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BADALONA
(Espanha)

Melhoramento das condi¢cdes do edificio
(gés e canalizagao)

Melhor conforto no Inverno e no Verao

Colectores Solares

Dados do Projecto

Localizagdo, morada: Barrio de Pomar-Badalona (Barcelona)

Regido Catalunha
Nordeste de Espanha
Clima: Clima mediterrénico

1200

1965-67 (construgdo) 1985-2003 (renovacao)
Edificio multifamiliar

2000 habita¢des (251 habitagdes multifamiliares)
114688 m? (media de 57 m? por apartamento)

Graus-Dia de aquecimento:

Data de construcéo e de renovacao:
Tipologia:

No. de apartamentos:

Area climatizada:

Proprietério:

Arquitecto e Construtor:

Propriedade horizontal

Luis Escola Gil, Julio Chinchilla Ballesta, Joseph Oliva Casas y Antonio
Pineda Gualba& Obra Sindical del Hogar y Arquitectura

Custo das medidas aplicadas: € 25.000.000
Financiamento: ADIGSA
Figura: Objectivos e Resultados
Habitacédo
multifamiliar L L
antes da Desde 1985, que a ADIGSA (associa¢do de habitacéo
renovacio social) tem vindo a trabalhar na manutencdo de 251
(cortesia de habitacbes multifamiliares localizadas no Bairro de
ADIGSA) Pomar na cidade de Badalona. As principais actividades
no projecto de renovacdo tém sido a melhoria da
gualidade das instalacdes e da qualidade estrutural. Por
Figura: outro lado, a intencdo tem sido também a poupanca
Habitaco energética, aumentando os niveis de isolamento das
multifamiliar habitacdes utilizando materiais de baixo impacto
depois da ambiental. A reabilitacdo € financiada pela ADIGSA, sem
renovacao qualquer custo para os moradores. A reducdo das
(cortesia de necessidades energéticas para aquecimento e
ADIGSA) arrefeumento por habitacdo esta estimada em: 1992

Conceito de renovacgéo

Pontos-chave de renovacéao

kWh/ano® (orientagio Este) e 2.082 kWh/ano'
(orientacdo Oeste). ("Programa de célculo de consumos
energéticos ICAEN”, 1999).

Colectores solares

Isolamento exterior de .
fachadas .
Isolamento da cobertura

. Reabilitacéo estrutural .
. Renovacao das instala¢des
de gas e canalizagdes. .

Sistema fotovoltaico (em
consideracéo)



Passive House Retrofit
Melhores Praticas: Exemplo n° 2 de Espanha

Detalhes técnicos

Antes darenovacéo Depois da renovacéo
Construcéo Construcao
e Cobertura ndo isolada®, U = 1.21 W/m*C *  Isolamento exterior da cobertura®, U = 0.36
W/m®C
e Fachadas ndo isoladas®, U = 1.59-1.66 W/m?°C e Isolamento exterior das fachadas®, U = 0.58-0.59
W/m?C
Equipamentos Equipamentos
e Caldeiras individuais (convencional) e Colectores solares para AQS

e Sistema fotovoltaico (em consideracao)

Poupanca Energética

Figura:

Esbocgo dos
A reducdo das necessidades energéticas por habitacao Sistema
esta estimada em: 1.992 kWh/ano fotovoltaico
(orientacéo Este) e 2.082 kWh/ano (orienta¢éo Oeste). (cortesia de
Com a inclusdo de colectores solares, a estimativa de ADIGSA)

reducdo de energia final para AQS € de 137 MWh/ano.
("Programa de célculo de consumos
energéticos ICAEN”, 1999).

Area climatizada 114688 m*: (média de 57 m?
por apartamento).

Informacéao adicional
e Desde 1985, reabilitacdo completa e melhoramento das instalagfes do edificio: melhoramentos na rede
de gas de canalizacéo e melhoria da qualidade de vida dos moradores.
Melhoria do conforto térmico: isolamento exterior nas fachadas e cobertura.
Menores custos de energia para os moradores.
Melhoria do conforto acustico, qualidade do ar e condi¢des de saude dos moradores.
Requalifica¢é@o urbanistica.

Resultados e Conclusdes
e Para tornar a reabilitacdo de edificios eficiente e economicamente viavel é importante que ndo seja
necessario alojar os inquilinos durante o periodo de obrasl. Por exemplo: usar isolamento exterior em vez
de isolamento interior.
¢ Ainclusdo de um sistema fotovoltaico como projecto-piloto é bastante interessante.
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