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Projektdaten

Adresse, Stadt

Region:

Heizgradstunden PHPP:
Baujahr und Jahr der Sanierung:
Typologie:

Anzahl der Wohnungen:
Wohnnutzflache:

Eigentimer:

Planung:

spez. Kosten der Energiesparmafl3nahmen:

Finanzierung

Passive House Retrofit
Beispiel Deutschland Nr. 2

Frankfurt a.M.
(Deutschland)

90 % Energieeinsparung

TevesstralRe 36-54, Frankfurt

Hessen

76,4 kkh/a

1950er Jahre / 2005

groRRer Gescholiwohnbau

60 Wohnungen in 2 Hausern

alt 2.817 m2/ neu 3.775 m2

ABG Frankfurt Holding

Faktor 10

393 EUR/m?> wy- EnergiesparmalRnahmen
+ 512 EUR/M e Instandhaltung Bestand
Forderung durch KfW-Bank,

Ziele und Ergebnisse

Bei der Komplettsanierung von 60 Wohnungen der ABG
Frankfurt Holding in der TevesstralRe, Frankfurt haben
die Architekten durchgehend Produkte verwendet, die
fur den Neubau von Passivhausern entwickelt wurden.
Damit ist eine energetisch konsequente Sanierung
realisiert worden, welche die Behaglichkeit und somit
die Wohnqualitat entscheidend steigert.

Sanierungskonzept

Hauptmerkmale der Sanierung
e Abriss der vorhandenen Dachkonstruktion
Aufstockung und Ausbau des Dachgeschosses
Entkernung der Bestandsgebéude
Optimierung der vorhandenen Grundrisse
Verbesserung des Schall- und Brandschutzes auf
Neubaustandard
e Einbau einer kontrollierten Beltftung mit
Warmeruckgewinnung
Sanierung und Dammung der Gebaudehille
Neugestaltung der Fassade und Balkonanbau



Luftungsgerat mit WRG

Gebaude nach Sanierung

Passive House Retrofit

Beispiel Deutschland Nr. 2

Gebaudehille

Bauteil / Vor Sanierung Nach Sanierung
Komponente
U-Wert W/m2K U-Wert W/m2K

Decke uber 1,6

oG

Neues Dach 0,12

Kellerdecke 2,2 0,18

AuflRenwand 1,3 0,12

Fenster ca. 2,9 Passivhausfenster
0,85

Warmebriicken | psi =0,2 W/(mK) | psi = 0,02 W/(mK)

Luftdichtheit nsy | 4,0 0,5

Haustechnik

Heizung Beheizung grofteils uber
Zuluft, Heizkorper im Bad

Luftung Fenster Komfortliftung mit
Warmerickgewinnung
(wohnungsweise)
Warmebereitstellungsgrad
85%

sonstiges Thermische  Solaranlage
zur Warmwasserbereitung

Energieeinsparung und Monitoring

Heizwarmebedarf | 200 16,5

(PHPP

KWh/m“ynea

Einsparung 90%

Zusatzliche Informationen

e Bausubstanz der Nachkriegsgebaude war in
schlechtem Zustand, Wohnkomfort und
Energieverbrauch entsprachen nicht modernen
Anforderungen. VergrofRerung der Wohnflache
durch neue Dachgeschosse verbessert die
Wirtschaftlichkeit des Projekts.

Erfahrungen und Folgerungen

e Die Luftdichtheit nsg kann auch in Sanierungen den

Passivhausgrenzwert von 0,6 h™ erreichen, ja sogar
unterbieten.

Energieverbrauche und Behaglichkeitsparameter
werden in einem zweijahrigen Messprogramm
ausgewertet. Dabei wird auch die Heizlast erfasst,
da die Geb&ude uber die Zuluft beheizt werden.

Referenzen

Altbau Modernisierung mit Passivhauskomponenten
Tevesstrasse Frankfurt am Main
Info-Broschire, download unter www.passiv.de



