Passive House Retrofit
Best practice example No 2 from Austria

Linec
(Rakousko)

Uspora energie 91%
Naklady na domacnost po rekonstrukci se snizily
Obyvatelé opatreni velmi kladné akceptovali

Project data

Mésto, adresa: MakartstraRRe, Linz

Region: Horni Rakousko

Klima: kontinentalni a teplé

Denostupné: 3.530

Rok stavby a rekonstrukce: 1957

Jahr der Renovierung: 2005

Typologie: byty

Pocet bytl 50

Plocha podlazi: 3.106 m?

Vlastnici: GIWOG (spole¢nost na vystavbu socialnich byta)
Architekt a stavebni mistr: ARGE Arch.DI Gerhard Kopeinig, DI Ingrid Domenig-Meisinger
Naklady na Usporna opatfeni: € 2,446,000 (incl. VAT)

Financovani: vlastnici, podpora spolkové a regionalni Urovné

Cile a vysledky

Hlavnim duvodem pro rekonstrukci byly poZzadavky ze
strany obyvatel.
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Figure 1: Building after renovation

Koncept rekonstrukce

Hlavni charakteristika rekonstrukce

* | Vysoce ucinna tepelna izolace fasady, » Centrélni vétraci zafizeni s vysoce

sklepu a stfechy uginnym systémem rekuperace tepla
*  Vysoce efektivni troji zaskleni oken * Vysoce ucinné vyuziti plynového tepla
e Minimalizace tepelnych most a solarnich kolektort pro ohfev

» Zasklené balkony uzitkové vody



Passive House Retrofit
Best practice example No 2 from Austria

Stav techniky
Pred rekonstrukci Po rekonstrukci
Konstrukce s hodnotou U ( W/m?3K) Konstrukce s hodnotou U ( W/m?K)
e fasady [1.20] « fasady [0.08]
«  stfechy [0.90] e stfechy [0.09]
e podlaha EG [0.70] * izolace stropu stfechy [0.21]
» dvoji zaskleni oken [2.50] «  troji zaskleni oken 0,8 [0.86]
Instalace Instalace
¢ plynové horaky e vysoce efektivni plynové hofaky
e vétrani okny *  kontrolovana ventilace s rekuperaci tepla pro

kazdou mistnost

Uspora energie a monitoring

Spotieba energie pfed rekonstrukci (pouze byty)

spotfeba tepla (PHPP) 179.0 kWh/m?a r_,’

Spotfeba energie po rekonstrukci salare

spotfeba tepla (PHPP)  14.4 kWh/m?2a Einsirahlvng c

procentualni Uspora topné energie 91%

Luftihrung
Wand
Solorwabae
Insektenschutz
Gles
Figure 3: “building before renovation Figure 2: “GAP-solar facade”

Dalsi informace

Béhem planovaciho procesu bylo rozhodnuto, Ze i pfes vy35i néklady, které plynou z
dosazeno hodnoty 15 kWh/m?2a.

Pro vétraci zafizeni se systémem rekuperace tepla byl vybran centralni systém, aby se ulehcila
udrzba a filtraéni vyména. Tyto prace muzZe provadét personal spolecnosti na vystavbu bytd, a
sice aniz by vyruSoval obyvatele.

Probéhlo nékolik schiizi, na nichz byla obyvatelim vysvétlena rekonstrukéni opatfeni. Zatimco
byla bez problému akceptovana izolaéni opatfeni a rovnéz solarni kolektory, objevilo se zpo€atku
nékolik kritickych hlast proti vétracim zafizenim a zasklenym balkonim. Vysledkem aktivniho
informovani byla kone¢né vysoka akceptace projektu.

Zkusenosti a zavéry
* Vestavba vétraciho zafizeni probéhla za bézného stavu, kdy byly byty obyvany. Tento fakt se setkal s kritikou.
Dnes je realizace témérf uzaviena a obyvatelé jsou spokojeni s tim, Ze problémy byly mensi, nez se obavali.
* Vyplati se do projetku zapojit obyvatele a informovat je.
* Protoze se jedna o pilotni projekt, usilovalo se o viditelnou Usporu energie i nakladli, coz se také pozdéji
prokazalo v praxi.
* V budoucnosti bude tato stavebni spole¢nost vybavovat vSechny nové budovy vétracimi zafizenimi.
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