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LUDWIGSHAFEN  
(Německo) 

 
Úspora energie: 94%    

 
Náklady na domácnost po rekonstrukci by měly zůstat stejné. 

Inovativní techniky: standard pasivních domů, bloková kogenerační jednotka, 
nízkoteplotní topná soustava, systém rekuperace tepla ve větracím zařízení, 

fotovoltaický systém 
 

 
Project data 
Město, adresa: Hoheloogstrasse 1 and 3 Ludwigshafen 
Region: Rheinland-Pfalz  (Německo) 
Poloha: kopcovité předměstí 
Klima: kontinentální 
Denostupně: hodnota neznámá 

Rok stavby a rekonstrukce: 1960-62; 2005 
Typologie: byty 
Počet bytů: 12 bytů ve dvou domech 
Plocha podlaží: 736 m2 

Vlastníci: GAG Ludwigshafen am Rhein  
Architekt und stavební mistr: architekt Walter Braun 
Náklady na úsporná opatření: 16.667 Euro / byt (včetně DPH) 
Financování: podpořeno částkou 220.000 Euro: program pro experimentální 

bytovou a městskou přestavbu 

 

 
 
Figure 1: Renovated apartments in Ludwigshafen  
 
 
Koncept rekonstrukce 
Hlavní charakteristika rekonstrukce 
 

•  Tepelná izolace 
fasády, sklepů a 
střechy  

•  Vysoce efektivní trojí 
zasklení oken  

•  vysoce efektivní 
topení   

•  Kombinované 
centrální zásobování 
teplem se 
zásobníkem tepla         

•  Větrací zařízení s 
vysoce efektivní 
rekuperací tepla  

•  Fotovoltaické 
zařízení 

  

Cíle a výsledky 
Společnost GAG Ludwigshafen chce ukázat, že pro 
výstavbu sociálních domů lze dobře využít prvků 
pro byty s úsporou energie. Rekonstruovány byly 
dva komplexy o 12 bytech: jeden byl rekonstruován 
podle standardů pasivních domů, druhý podle 
standardu EnEV- Standard 2002. 
Výsledky se měří a jsou srovnávány. Podle 
propočtů bude v sociálním podnájemním domě, 
který šetří energii, potřeba 15 kWh/m²a na topnou 
energii. Fotovoltaické zařízení produkuje 49 
kWh/m²a, tzn.ve výsledku o 35 kWh/m²a více. Byty 
postavené podle systému nařízení o úsporách 
energií spotřebují na topnou energii 80 kWh/m²a, 
před rekonstrukcí to bylo 250 kWh/m²a. 
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Stav techniky  
 
Před rekonstrukcí Po rekonstrukci 

  
Konstrukce s hodnotou U ( W/m²K) Konstrukce s hodnotou U ( W/m²K) 

•  Izolace střechy 6 cm   0,63  •  střecha [0,114] 
•  Podlaha přízemí, bez izolace •  izolace stropu střechy 0,175 
•  Fasády bez izolace •  izolované fasády 0,107 
•  Jednoduché zasklení 5,1 •  trojí zasklení oken  0,83 
 Minimalizace tepelných mostů (přestavění 

a zvětšení balkonů)  
 

  
Instalace Instalace 

•  Decentrální zařízení na topení a větrání 
oken voda 

•  centrální zásobování teplem 43 kWe, 75 
kWth          

•  kontrolovaná ventilace s rekuperací tepla 85 
% 

•  fotovoltaické zařízení / 140 m² ( 18kWp, 
18.000kWh/a) 

•  topení (voda/výměna tepla) 
 
Úspora energie a monitoring 
 
Spotřeba energie před rekonstrukcí 
(pouze byty) 
kWh/m²           250 spotřeba tepla 
  
Spotřeba energie po rekonstrukci 
kWh/m2:   15  
 

   procentuální úspora topné energie     94% 
 
 
 
 
 
Další informace 

•  Stav konstrukce budovy byl dobrý, ale technický standard byl v ohledu na náklady na 
provoz a spotřebu špatný. 

•  Kromě radikálních opatření na úsporu energie byla provedena také estetická opatření a 
opatření vylepšující komfort, jako např. nové balkony, nové omítky, vnitřní renovace a 
vylepšení  okolního prostředí. Většina nájemníků patří k méně vydělávajícím.  

•  Fotovoltaické zařízení kompenzuje spotřebu energie. Protože je zisk systému vyšší než 
celkové ztráty, jedná se o „dům se ziskem energie“. 

•  Rekonstrukce a rozdělení bytů přispělo k atraktivitě bytové oblasti.  
 
Zkušenosti a závěry 
Společnost GAG Ludwigshafen dokázala, že je možné provést radikální rekonstrukce domů a 
dosáhnout přitom vysokých úspor energie a zabránit tak zvyšování nákladů v domácnostech nájemníků 
(nájem, náklady na energie a domácnost). 
 
Reference 
 
Pasivní dům (byty v něm jsou pronajímány); zpráva o projektu Hoheloogstraße 1 a 3, Ludwigshafen, 
společnost GAG Ludwigshafen am Rhein, www.GAG-lu.de 

 


