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El-Education

Best practice example No 1 from Germany

LUDWIGSHAFEN

(Nemecko)

Uspora energie: 94%

Naklady na domacnost po rekonstrukci by mély zlstat stejné.
Inovativni techniky: standard pasivnich domu, blokova kogeneraéni jednotka,
nizkoteplotni topna soustava, systém rekuperace tepla ve vétracim zarizeni,

fotovoltaicky systém

Project data
Mésto, adresa:
Region:
Poloha:

Klima:
Denostupné:

Rok stavby a rekonstrukce:
Typologie:

Pocet byt:

Plocha podlazi:

Vlastnici:

Architekt und stavebni mistr:
Naklady na Usporna opatfeni:

Hoheloogstrasse 1 and 3 Ludwigshafen
Rheinland-Pfalz (Némecko)
kopcovité predmésti
kontinentalni

hodnota neznama

1960-62; 2005

byty

12 bytd ve dvou domech

736 m”

GAG Ludwigshafen am Rhein
architekt Walter Braun

16.667 Euro / byt (v€éetné DPH)

Financovani: podporeno ¢astkou 220.000 Euro: program pro experimentalni

bytovou a méstskou prestavbu

Cile a vysledky

Spoleénost GAG Ludwigshafen chce ukazat, ze pro
vystavbu socidlnich domu Ize dobfe vyuzit prvkua
pro byty s Usporou energie. Rekonstruovany byly
dva komplexy o 12 bytech: jeden byl rekonstruovan
podle standardd pasivnich dom(, druhy podle
standardu EnEV- Standard 2002.

Vysledky se méfi a jsou srovnavany. Podle
propoctt bude v socialnim podnajemnim domé,
ktery Setfi energii, potfeba 15 kWh/m?a na topnou
energii. Fotovoltaické zafizeni produkuje 49
kWh/m?a, tzn.ve vysledku o 35 kWh/m?a vice. Byty
postavené podle systému nafizeni o Usporach
energii spotfebuji na topnou energii 80 kWh/m?2a,
pred rekonstrukci to bylo 250 kWh/m?a.

Figure 1: Renovated apartments in Ludwigshafen

Koncept rekonstrukce
Hlavni charakteristika rekonstrukce

e Tepelna izolace e vysoce efektivni e Vétraci zafizeni s
fasady, sklepu a topeni vysoce efektivni
stfechy ¢« Kombinované rekuperaci tepla

* Vysoce efektivni troji centralni zasobovani » Fotovoltaické
zaskleni oken teplem se zarizeni

zasobnikem tepla
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Stav techniky
Pred rekonstrukci Po rekonstrukci
Konstrukce s hodnotou U ( W/m?3K) Konstrukce s hodnotou U ( W/m?K)
« lzolace stfechy 6 cm 0,63 « stfecha[0,114]
« Podlaha pfizemi, bez izolace - izolace stropu stfechy 0,175
« Fasady bez izolace + izolované fasady 0,107
« Jednoduché zaskleni 5,1 » troji zaskleni oken 0,83
Minimalizace tepelnych mosta (pfestavéni
a zvétSeni balkonU)
Instalace Instalace
» Decentralni zafizeni na topeni a vétrani « centralni zasobovani teplem 43 kW,, 75
oken voda kWi

« kontrolovana ventilace s rekuperaci tepla 85
%

- fotovoltaické zafizeni / 140 m? ( 18kWp,
18.000kWh/a)

- topeni (voda/vyména tepla)

Uspora energie a monitoring
Spotfeba energie pfed rekonstrukci
(pouze byty)

kWh/m?2 250 spotieba tepla

Spotfeba energie po rekonstrukci
kWh/m?: 15

procentudlni Uspora topné energie  94%

Dalsi informace

e Stav konstrukce budovy byl dobry, ale technicky standard byl v ohledu na naklady na
provoz a spotfebu Spatny.

« Kromé radikalnich opatfeni na Usporu energie byla provedena také esteticka opatfeni a
opatfeni vylepSujici komfort, jako napf. nové balkony, nové omitky, vnitfni renovace a
vylepSeni okolniho prostfedi. VétSina najemnikd patfi k méné vydélavajicim.

* Fotovoltaické zafizeni kompenzuje spotfebu energie. ProtoZe je zisk systému vys8i nez
celkové ztraty, jedna se o ,dim se ziskem energie*.

« Rekonstrukce a rozdéleni bytl pfispélo k atraktivité bytové oblasti.

Zkusenosti a zavéry

Spole¢nost GAG Ludwigshafen dokazala, Ze je mozné provést radikalni rekonstrukce domu a
dosahnout pfitom vysokych Uspor energie a zabranit tak zvySovani naklad v domacnostech najemnikd
(najem, naklady na energie a domacnost).

Reference

Pasivni dim (byty v ném jsou pronajimany); zprava o projektu Hoheloogstrale 1 a 3, Ludwigshafen,
spole¢nost GAG Ludwigshafen am Rhein, www.GAG-lu.de



