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S Lancy 1-3 Low rent residential building

Best practice example No 1 from Switzerland

Zeneva

Uspora energie: 80%
Naklady na domacnost po rekonstrukci mirné vzrostly
Innovative technologies: nothing but, very high envelope performance and high
Velmi vysoka kvalita budovy a vysoce efektivni, konvenéni vyroba tepla

Udaje o projektu:

Mésto, adresa:

Region:

Poloha:

Klima:

Denostupné:

Rok stavby a rekonstrukce:
Typologie:

Pocet byti:

Plocha podlazi:

Vlastnici:

Architekt a stavebni mistr:
Néaklady na usporné opatfeni:
Financovani:

Rue de Lancy 1-3, Carouge
Zeneva
mésto

suché, chladné zimy, mirné, teplé léto

3028
1953; 2005-2007

byty
62 byty
3845

Fondations Immobiliéres de Droit Public (housing association)

Architecture Plurielle (Pluralitni architektura)
37.654 EUR / byt (véetné DPH)

vlastnici

Figure 1: The building before renovation

Koncept rekonstrukce

Hlavni charakteristika rekonstrukce

Cile a vysledky
Spole¢nost ,Fondations Immobiliere de Droit Public*
pfedstavila vladé ambiciézni projekt na rekonstrukci,
ktery byl vypracovan s cilem vyCerpat rozpocet 64.500
EUR, a zvysit tak hodnotu budovy pfistavénim
balkonu, zménou pladorysu a Usporou nakladu na
energie o0 87 %, a sice na 26 kWh/m?2. Z politickych
dlvodu byl projekt zamitnut a zkracen na 35.650 EUR.
Planovacimu tymu se podafilo udrzet vysoky
energeticky standard (42 kWh/m?-tfida A), a to i pfes
financovani nizsi o 44 %.

» Tepelna izolace fasad a e Efektivni topeni «  Svycarsky standard
stfech *  Ochrana proti hluku Minergie Label
*  Vysoce efektivni okna e Kontrolované a pfirozené
*  Vysoce efektivni ohfev vétrani
vody
Polutants Figure 2: Some

simulation results for

optimization of

thermal bridges,

natural ventilation
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and heat balance
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Stav techniky

Pred rekonstrukci Po rekonstrukci
Konstrukce s hodnotou U ( W/m?3K) Konstrukce s hodnotou U ( W/m?K)
*  Stfecha bez izolace e izolace stfechy 0,2
. Podlaha v pfizemi, bez izolace . izolace stropu stfechy 0,3
e Fasady bez izolace e izolované fasady 0,17
*  Dvoji zaskleni e energeticka skla 1,1
Instalace Instalace
«  Decentralizovana topna zafizeni (topeni a «  Hi nizkoteplotni plynové kotle
uzitkova voda) «  zasobniky teplé vody 250 kW
« vétrani okny «  zarizeni na odvod vzduchu s ¢idlem vihkosti

» regulovatelny pfivod vzduchu

Uspora energie a monitoring

Spotieba energie pred rekonstrukci
KWh/m?: 214 spotieba tepla/WW

Spotreba energie po rekonstrukci

L
I
KWh/m?: 42 spotreba tepla/WW T '
procentudlni uspora topné energie 80% [
[ L
Dalsi informace

e Opatfeni na uUsporu energie byla naplanovana v€as v integralnim planovacim procesu, na
kterém se jiz pfed planovaci fazi podileli architekti, inzenyfi a stavebni fyzici.

e Analyza budov byla vypracovana dle metody EPIQR (Energy Performance Indoor Environment
Quality Retrofit), ktera byla vypracovana v 5. vyzkumném programu EU. Uspory energie a
vylepSeni klimatu vnitfnich prostor byly postaveny na jednu uroven se statickymi podminkami
budovy a architektonickym zamérem a naklady.

¢ Budova odpovida Svycarskému standardu MINERGIE Label.

« Kuvalita vnitfniho prostoru byla zvySena nejen lepSim termickym komfortem, ale také diky
protihlukovym opatfenim (protihlukova okna), dennimu svétlu (tenké ramy a svétlé barvy) a
kvalité vzduchu (odvétravaci zafizeni).

Zkusenosti a zavéry

T Tento projekt prokazal, Ze i pfes velmi nizky najem a nevelké naklady je mozné provést rekonstrukci
budov s vysokou Urovni Uspory energie a kvalitou vnitfnich prostor.

Vysoky standard Uspory energie znamena soucasné také vysokou kvalitu budovy. Planovani spotfeby
energie a méfeni nabizi vlastnikovi vSeobecnou zaruku kvality.

Vysoky standard uspory energie neznamena automaticky komplexni, drahou a technicky exotickou
vestavbu. Lze ho dosahnout i jednoduchym konvenénim feSenim, jako je vétsi tloustka izolace, kvalitni
okna a nizkoteplotni plynové kotle.

Puavodni plany byly orientované inovativné. Finanénim tlakem (niz$i naklady) byl projekt posunut do jiné
roviny (ekonomickd, trvala a vyzkouSena technicka feseni). Vysledek v kWh/m? se pfilis nelisi.

Reference
[1] http://www.estia.ch/ (CH); http://investimmo.cstb.fr/english/epigr.asp (FR) ; www.epigr.de (DE)




