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Passive House Retrofit
Best practice example No 1 from Austria
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Uspora energie: 91%
Naklady na domacnost po rekonstrukci se snizily
High acceptance from the tenants

Udaje o projektu:

Mésto, adresa: Schleipfweg, Rankweil

Region: Vorarlberg (Rakousko)

Klima: vy8ka 500 m

Denostupné: 3.705

Rok stavby a rekonstrukce: 1978; 2007

Typologie: byty

Pocet bytl: 18 bytd

Plocha podlazi: 1467 m?

Vlastnici: Vogewosi (spole¢nost na vystavbu socialnich byt()
Architekt a stavebni mistr: Architekta Andrea Sonderegger
Naklady na usporna opatfeni: 654 EUR/m?

Financovani: vlastnici, podpora spolkové zemé

Cile a vysledky

Projekt je jednim ze CtyF aktivnich projektld rekonstrukci s
vyuzitim komponent pro pasivni domy, které provadi
nejvetsi vorarlberska spolec¢nost na vystavbu socialnich
bytd Vogewosi. V poslednich letech zrekonstruovala
spole¢nost vSechny budovy z 50., 60. let a z poc¢atku 70.
let a dosahla dobrého standardu spotfeby energie. Cilem
téchto Ctyr projektu je jesté niz§i spotfeba energie, a sice
25 kWh/m?a (propocty provedeny dle PHPP), pro budovu
v Rankweilu je planovanym cilem hodnota 15 kWh/m?a.
Béhem planovaci faze byli obyvatelé informovani o cilech,
vyhodach a ekonomickych nasledcich rekonstrukce.
Jednohlasné se shodli na rekonstrukci s vyuZitim
komponent pro pasivni domy.

Figure 1: building before renovation

Koncept rekonstrukce

Hlavni charakteristika rekonstrukce

» Vysoce Ucinna tepelna izolace fasady, * Vysoce ucinné vyuziti plynového tepla a
sklepu a stfechy solarnich kolektor( pro ohfev uzitkové
» Vysoce efektivni troji zaskleni oken vody

+ Minimalizace tepelnych mosti

»  Zasklené balkony

« Centralni vétraci zafizeni s vysoce
ucinnym systémem rekuperace tepla



Stav techniky

Pfed rekonstrukci Po rekonstrukci
Constructions [U-values: W/mzK] Constructions [U-values: W/mZK]
» fasady [0.47] « fasady[0.13]
» stfechy [1.75] « stfecha[0.11]
« podlaha EG [0.97] « izolace stropu stfechy [0.19]
» dvoji zaskleni oken [2.65] » troji zaskleni oken [0.80]
Installations Installations
»  plynové horaky « vysoce efektivni plynové hofaky
« vétrani okny « kontrolovana ventilace s rekuperaci tepla

pro kazdou mistnost

Uspora energie a monitoring

Spotfeba energie pfed rekonstrukci (pouze byty)
198.0 kWh/m2a (PHPP)

Spotfeba energie po rekonstrukci
15 kWh/m2a (PHPP)

procentudlni uspora topné energie

93 %

Dalsi informace

Bé&hem planovaciho procesu bylo rozhodnuto, Ze i pfes vy3&i naklady, které plynou z
naro¢néjSich pozadavkl, bude misto planovaného standardu 25 kWh/m2a po
rekonstrukci dosazeno hodnoty 15 kWh/m?2a.

Pro vétraci zafizeni se systémem rekuperace tepla byl vybran centralni systém, aby se
ulehgila udrzba a filtracni vyména. Tyto prace muze provadét personal spole¢nosti na
vystavbu bytd, a sice aniz by vyrusoval obyvatele.

Probéhlo nékolik schlizi, na nichz byla obyvatelim vysvétlena rekonstrukéni opatfeni.
Zatimco byla bez problému akceptovana izolaCni opatfeni a rovnéz solarni kolektory,
objevilo se zpocatku nékolik kritickych hlast proti vétracim zafizenim a zasklenym
balkondm. Vysledkem aktivniho informovani byla kone¢né vysoka akceptace projektu.

Zkusenosti a zavéry

Reference

Vestavba vétraciho zafizeni probéhla za béZného stavu, kdy byly byty obyvany. Tento
fakt se setkal s kritikou. Dnes je realizace témérf uzaviena a obyvatelé jsou spokojeni s
tim, Ze problémy byly mensi, neZ se obavali.

Vyplati se do projektu zapojit obyvatele a informovat je.

¢ www.igpassivhaus.at




