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Best practice example No 1 from Austria 

 
 
 
 
 

Rankweil 
(Rakousko) 

 
  

Úspora energie: 91% 
Náklady na domácnost po rekonstrukci se snížily 

High acceptance from the tenants 
 

Údaje o projektu: 
Město, adresa: Schleipfweg, Rankweil 
Region: Vorarlberg (Rakousko) 
Klima: výška 500 m 
Denostupně: 3.705  

Rok stavby a rekonstrukce: 1978; 2007 
Typologie: byty 
Počet bytů: 18 bytů 
Plocha podlaží: 1467 m2 

Vlastníci: Vogewosi (společnost na výstavbu sociálních bytů) 
Architekt a stavební mistr: Architekta Andrea Sonderegger 
Náklady na úsporná opatření: 654 EUR/m2 
Financování: vlastníci, podpora spolkové země 

 
 
           Figure 1: Building before renovation 

 
Renovation concept 
 
Key renovation features  

•  Insulation of facades, floors, roofs 
•  Triple glazing of windows including an anti-

glare shield 
•  Mechanical ventilation with heat recovery 

for each room 

•  Very high insulation of the outside walls by 
using a “GAP-solar façade”  

 
 
 
 
 

Koncept rekonstrukce 
 
 

Hlavní charakteristika rekonstrukce 
•  Vysoce účinná tepelná izolace fasády, 

sklepů a střechy  
•  Vysoce efektivní trojí zasklení oken  
•  Minimalizace tepelných mostů  
•  Zasklené balkony 
•  Centrální větrací zařízení s vysoce 

účinným systémem rekuperace tepla  

•  Vysoce účinné využití plynového tepla a 
solárních kolektorů pro ohřev užitkové 
vody  

 
 

Cíle a výsledky 
 
 

Projekt je jedním ze čtyř aktivních projektů rekonstrukcí s 
využitím komponent pro pasivní domy, které provádí 

největší vorarlberská společnost na výstavbu sociálních 
bytů Vogewosi. V posledních letech zrekonstruovala 

společnost všechny budovy z 50., 60. let a z počátku 70. 
let a  dosáhla dobrého standardu spotřeby energie. Cílem 
těchto čtyř projektů je ještě nižší spotřeba energie, a sice 
25 kWh/m²a (propočty provedeny dle PHPP), pro budovu 
v Rankweilu je plánovaným cílem hodnota 15 kWh/m²a. 

Během plánovací fáze byli obyvatelé informováni o cílech, 
výhodách a ekonomických následcích rekonstrukce. 

Jednohlasně se shodli na rekonstrukci s využitím 
komponent pro pasivní domy. Figure 1: building before renovation 



Passive House Retrofit 
Best practice example No 2 from Austria 

 
 

Stav techniky 
 
 Před rekonstrukcí  Po rekonstrukci  

  
Constructions [U-values: W/m2K] Constructions [U-values: W/m2K] 

•  fasády [0.47] •  fasády [0.13] 
•  střechy [1.75] •  střecha [0.11] 
•  podlaha EG [0.97] •  izolace stropu střechy [0.19] 
•  dvojí zasklení oken [2.65] •  trojí zasklení oken [0.80] 

  
Installations Installations 

•  plynové hořáky         •  vysoce efektivní plynové hořáky          
•  větrání okny         •  kontrolovaná ventilace s rekuperací tepla 

pro každou místnost 
 
Úspora energie a monitoring 
 
Spotřeba energie před rekonstrukcí (pouze byty) 
198.0 kWh/m²a (PHPP) 
 
Spotřeba energie po rekonstrukci 
15 kWh/m²a (PHPP) 
 
 
procentuální úspora topné energie 
93 % 
 
 
 
 
 
Další informace 

•  Během plánovacího procesu bylo rozhodnuto, že i přes vyšší náklady, které plynou z 
náročnějších požadavků, bude  místo plánovaného standardu 25 kWh/m²a po 
rekonstrukci dosaženo hodnoty 15 kWh/m²a. 

•  Pro větrací zařízení se systémem rekuperace tepla byl vybrán centrální systém, aby se 
ulehčila údržba a filtrační výměna. Tyto práce může provádět personál společnosti na 
výstavbu bytů, a sice aniž by vyrušoval obyvatele. 

•  Proběhlo několik schůzí, na nichž byla obyvatelům vysvětlena rekonstrukční opatření. 
Zatímco byla bez problému akceptována izolační opatření a rovněž solární kolektory, 
objevilo se zpočátku několik kritických hlasů proti větracím zařízením a zaskleným 
balkonům. Výsledkem aktivního informování byla konečně vysoká akceptace projektu.  

 
 

Zkušenosti a závěry 
 

•  Vestavba větracího zařízení proběhla za běžného stavu, kdy byly byty obývány. Tento 
fakt se setkal s kritikou. Dnes je realizace téměř uzavřena a obyvatelé jsou spokojeni s 
tím, že problémy byly menší, než se obávali.  

•  Vyplatí se do projektu zapojit obyvatele a informovat je. 
 

Reference 
•  www.igpassivhaus.at 
 

 
 

 


