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Linec 
(Rakousko) 

 
Úspora energie 91% 

Náklady na domácnost po rekonstrukci se snížily 
Obyvatelé opatření velmi kladně akceptovali 

 
Project data 
Město, adresa: Makartstraße, Linz 
Region: Horní Rakousko 
Klima: kontinentální a teplé 
Denostupně: 3.530  

Rok stavby a rekonstrukce: 1957 
Jahr der Renovierung: 2005 
Typologie: byty 
Počet bytů 50 
Plocha podlaží: 3.106 m2 

Vlastníci: GIWOG (společnost na výstavbu sociálních bytů) 
Architekt a stavební mistr: ARGE Arch.DI Gerhard Kopeinig, DI Ingrid Domenig-Meisinger 
Náklady na úsporná opatření: € 2,446,000 (incl. VAT) 
Financování: vlastníci, podpora spolkové a regionální úrovně 
 

 
           Figure 1: Building after renovation 

 
Koncept rekonstrukce 
 
Hlavní charakteristika rekonstrukce 
 

•  I Vysoce účinná tepelná izolace fasády, 
sklepů a střechy  

•  Vysoce efektivní trojí zasklení oken  
•  Minimalizace tepelných mostů  
•  Zasklené balkony 

•  Centrální větrací zařízení s vysoce 
účinným systémem rekuperace tepla  

•  Vysoce účinné využití plynového tepla 
a solárních kolektorů pro ohřev 
užitkové vody  

Cíle a výsledky  
 

Hlavním důvodem pro rekonstrukci byly požadavky ze 
strany obyvatel. 
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Stav techniky  
 
Před rekonstrukcí  Po rekonstrukci  

  
Konstrukce s hodnotou U ( W/m²K) Konstrukce s hodnotou U ( W/m²K) 

•  fasády [1.20] •  fasády [0.08] 
•  střechy [0.90] •  střechy [0.09] 
•  podlaha EG [0.70] •  izolace stropu střechy [0.21] 
•  dvojí zasklení oken [2.50] •  trojí zasklení oken  0,8 [0.86] 

  
Instalace Instalace 

•  plynové hořáky         •  vysoce efektivní plynové hořáky          
•  větrání okny •  kontrolovaná ventilace s rekuperací tepla pro 

každou místnost 

 
Úspora energie a monitoring 
 
Spotřeba energie před rekonstrukcí (pouze byty) 
spotřeba tepla (PHPP) 179.0 kWh/m²a 
 
Spotřeba energie po rekonstrukci 
spotřeba tepla (PHPP) 14.4 kWh/m²a 
 

     procentuální úspora topné energie                    91% 
 
 
Percentage saving: 91 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další informace 

•  Během plánovacího procesu bylo rozhodnuto, že i přes vyšší náklady, které plynou z 
náročnějších požadavků, bude místo plánovaného standardu 25 kWh/m²a po rekonstrukci 
dosaženo hodnoty 15 kWh/m²a. 

•  Pro větrací zařízení se systémem rekuperace tepla byl vybrán centrální systém, aby se ulehčila 
údržba a filtrační výměna. Tyto práce může provádět personál společnosti na výstavbu bytů, a 
sice aniž by vyrušoval obyvatele. 

•  Proběhlo několik schůzí, na nichž byla obyvatelům vysvětlena rekonstrukční opatření. Zatímco 
byla bez problému akceptována izolační opatření a rovněž solární kolektory, objevilo se zpočátku 
několik kritických hlasů proti větracím zařízením a zaskleným balkonům. Výsledkem aktivního 
informování byla konečně vysoká akceptace projektu.  

 
Zkušenosti a závěry 

•  Vestavba větracího zařízení proběhla za běžného stavu, kdy byly byty obývány. Tento fakt se setkal s kritikou. 
Dnes je realizace téměř uzavřena a obyvatelé jsou spokojeni s tím, že problémy byly menší, než se obávali.  

•  Vyplatí se do projetku zapojit obyvatele a informovat je. 
•  Protože se jedná o pilotní projekt, usilovalo se o viditelnou úsporu energie i nákladů, což se také později 

prokázalo v praxi.  
•  V budoucnosti bude tato stavební společnost vybavovat všechny nové budovy větracími zařízeními.  

Figure 2: “GAP-solar façade” Figure 3: “building before renovation 
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