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Att mäta varmvattenförbrukningen i lägenheter har många fördelar. Den viktigaste är att hyresgästerna blir mer medvetna om sin varmvatten�förbrukning vilket leder till att den minskar. Erfarenheterna för närvarande pekar på besparingar i storleks�ordningen 15–30 %. 





Vid individuell vattenmätning installeras mätare på ingående vattenledningar till varje lägenhet, antingen enbart på varmvattenledningen eller på både varm- och kallvattenledningarna. 





Det blir dyrare om flera vattenledningar går in i lägenheten och därmed flera vattenmätare måste installeras.  





Individuell vattenmätning baseras normalt på vattenförbrukningen och kostnaden beräknas per kubikmeter. Det brukar fungera bra om alla lägenheter har liknande förhållanden vad gäller avståndet inom lägenheterna till kranarna. 





Om så inte är fallet kan resultatet bli orättvis fördelning av kostnaderna – hyresgästerna på översta våningen kan behöva spola bort mycket vatten ur kranen innan det varma vattnet kommer och det vattnet som är kallt mäts också som varmvatten. 








Ett annat sätt är att mäta både flöde och temperatur och bara debitera den vattenförbrukning som överstiger en viss temperaturnivå, men det är mer komplicerat och därigenom dyrare. 





Ett alternativ kan vara att kompensera för dålig varmvattencirkulation genom att förslagsvis sänka priset per kubikmeter.





När det gäller fördelningen av kostnaderna är det både fasta och rörliga kostnader för varmvattnet som ska fördelas mellan lägenheterna. Den rörliga delen består huvudsakligen av uppvärmningen av vattnet och det är på den delen som det är viktigast att mäta den individuella förbrukningen. 





Man måste komma ihåg att en viss del av energiåtgången består av värmeförluster vid produktion och cirkulation av varmvatten samt handdukstorkar. Dessa förluster kan inkluderas i de fasta kostnaderna.  





Individuell varmvatten�mätning minskar förbrukningen med 15–30 % i Sverige





Kontaktuppgifter


Namn: Lena Eckerberg


Organisation: Energikontor Sydost


Telefon: +46 491 880 70


E-post: lena.eckerberg@energikontor-so.com
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Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av användning av informationen som finns i dokumentet.








Ekonomiska aspekter





Investeringskostnaden vid installation av varmvattenmätare är drygt 1500 kronor. Dessutom behövs ett system för överföring av mätarvärden.





Om ett bostadsbolag tänker införa varmvattenmätning kan det vara lämpligt att även överväga värmemätning, eftersom samma plattform för kommunikation kan användas av bägge. 





�





Det är mycket viktigt att informera hyresgästerna om systemet för att få acceptans hos dem, både innan det införs och senare i processen.





Om hyresgästerna regelbundet påminns om det kan förbrukningen av energi och vatten minskas avsevärt. 





Hyresgästföreningen kan spela en viktig roll när mätningen ska introduceras, och ett samarbete med dem rekommenderas.
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SHARE är ett projekt inom EU:s program Intelligent Energy Europe och omfattar åtta europeiska regioner som arbetar med energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp i flerbostadshus med fokus på allmännyttan.  Mer information på:





www.socialhousingaction.com
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