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Det finns många fördelar med individuell värmemätning i fastigheter med centralvärme eller fjärrvärme. Den viktigaste är att hyresgästernas medvetenhet om den egna energiförbrukningen ökar vilket för det mesta leder till minskad energi�förbrukning. 





Erfarenheterna visar att energi�förbrukningen för uppvärmning med individuell värmemätning minskar med 10–20 % beroende på byggnadens skick. Besparings�potentialen är större i äldre hus byggda före 1980, än i nya hus som har relativt små uppvärmnings�behov.





En annan fördel med individuell värme�mätning är att hyresgästen själv får möjlighet att påverka sina egna kostnader. Energiförbrukningens storlek kan variera avsevärt mellan olika lägenheter, och med individuell mätning betalar man inte för andra som slösar.  





I kund-leverantörsförhållandet är det viktigt att mätningarna sker korrekt och noggrant. Om hyresvärden fördelar kostnaderna på de enskilda hushållen gäller inte svensk lagstiftning om värmemätare, och det måste göras på ett sätt som accepteras av hyresgästerna. Hyresgästföreningen har en viktig roll att bevaka detta.





Man kan mäta värmeförbrukning genom att antingen mäta den tillförda värmen (kWh) eller rums�temperaturen.





Värmemätning innebär att man bara betalar för den värme som verkligen tillförs lägenheten. Metoden är väl etablerad i hela Europa. En nackdel är att metoden inte tar hänsyn till värmeflöden mellan lägenheter. Dessa värmeflöden kan vara ganska stora, och brister i byggnadsskalet kommer att påverka hyresgästen i stället för hyresvärden. 





Komfortmätning innebär att man mäter rumstemperaturen och fördelar energikostnaden baserat på den uppmätta temperaturen. Fördelen med komfortmätning är att hyresgästen betalar för sin faktiska värmekomfort och att värmekostnaden inte påverkas av storleken på värmeflödena mellan lägenheterna. Metoden kan dock medföra felaktigheter om någon vädrar ovanligt mycket. 





Individuell värmemätning minskar uppvärmnings�behovet med 


10–20 % i Sverige








Kontaktuppgifter


Namn: Lena Eckerberg


Organisation: Energikontor Sydost


Telefon: +46 491 880 70


E-post: lena.eckerberg@energikontor-so.com
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Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av användning av informationen som finns i dokumentet.








Ekonomiska aspekter


Enkla system för värmemätning kostar cirka 4000–6000 kronor per lägenhet, men om hyresgästerna ska kunna följa sin förbrukning på en display eller kunna reglera temperaturen via en manöverpanel blir kostnaderna betydligt högre, cirka 10 000–15 000 kronor per lägenhet.
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Enligt studien Individuell värmemätning i flerbostadshus (Rapport EFFEKTIV 2003:05) beror en lägenhets energibehov på olika faktorer, som önskad rumstemperatur, vädrings�vanor, utomhusklimatet, byggnadens värmekaraktäristika, lägenhetens placering i byggnaden samt tillskottsvärme från elektriska apparater som används. 





Vidare är sambandet mellan rumstemperaturen och värme�transporten mellan grann�lägen�heter mycket tydligt. Rättviseaspekten är förvisso viktig, men med bägge typerna av individuell värmemätning minskar den totala värmeförbrukningen med varje lägenhet där temperaturen sänks.
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SHARE är ett projekt inom EU:s program Intelligent Energy Europe och omfattar åtta europeiska regioner som arbetar med energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp i flerbostadshus med fokus på allmännyttan.  Mer information på:





www.socialhousingaction.com
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