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Kökspanna







Många av allmännyttans hus i Tipperary, Irland, har kökspannor med fastbränsle som huvudsakligt uppvärmnings�system. Vanligen har dessa kökspannor även en beredare för varmvatten till centralvärmen och dess radiatorer. 





Att fastbränsle används beror på att tillgången på andra bränslen som naturgas är begränsad i Tipperary.  För hyresgästerna är det enklare att planera kostnaderna för inköp av fastbränsle som kan ske för en vecka i taget. Eftersom grevskapet Tipperary domineras av landsbygd kan hyresgästerna ofta använda billiga, lokala bränslen som torv och ved som komplement till kolet. 





Verkningsgraden kan vara låg i kökspannorna och upp till 50 % av energiinnehållet kan bli förluster. De behöver rengöras dagligen och askas ur samt regelbundet underhållas och är förutom detta svåra att reglera. Bränslekvaliteten på torv och ved kan vara låg och med högt fuktinnehåll ge dålig förbränning med förorenande utsläpp som följd. 








 Följderna av fastbränsle i allmännyttan på Irland














Kontaktuppgifter 


Namn: 		Brendan Power


Organisation:	Tipperary Energy Agency


Telefon: 	052 43090


E-post: 		� HYPERLINK "mailto:bpower@tea.ie" ��bpower@tea.ie�
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Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av användning av informationen som finns i dokumentet.








Samma hus analyserades men nu med den effektivaste oljepannan och en sluten eldstad i vardagsrummet. 





Värme�system�
Energi�klass�
Energi


 (kWh/m2/år)�
Koldioxid


(kgCO2/m2/år)�
�
Modern oljepanna.


Sluten eldstad i vardagsrum.


Elvärmt varmvatten.�



B3�



143,28�



35,96�
�



Energiklassen blir påtagligt högre. Samma komfort uppnås med 50 % minskad energiförbrukning och koldioxidutsläppen minskar då till en tredjedel. I nästa analys värms varmvattnet med solvärme i stället för elpatron. 





Värme�system�
Energi�klass�
Energi


 (kWh/m2/år)�
Koldioxid


(kgCO2/m2/år)�
�
Modern oljepanna.


Sluten eldstad i vardagsrum.


Solvärmt varmvatten�
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117,70�



29,85


�
�
 


Energiförbrukningen minskar nu med ytterligare 20 % 





Exemplet visar hur viktigt det är med effektiva lösningar för värme och varmvatten för att minska energiförbrukning och kostnader.








SHARE är ett projekt inom EU:s program Intelligent Energy Europe och omfattar åtta europeiska regioner som arbetar med energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp i flerbostadshus med fokus på allmännyttan.  Mer information på:





www.socialhousingaction.com
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Fallstudie 24 
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Energikontoret i Tipperary gjorde tillsammans med grevskapets styrelse i norra Tipperary en analys av följderna av kökspannor med fastbränsle i allmännyttans bostäder. Ny metodik för energiklassificering av byggnader användes för att beräkna följderna av olika värmesystem.  I tabellen nedan visas resultaten för typiska värme- och varmvattensystem i husen.





Värme�system�
Energi�klass�
Energi


(kWh/m2/år)�
Koldioxid


(kgCO2/m2/år)�
�
Fastbränsle�kökspanna. Öppen eldstad i vardagsrum.


Elvärmt varmvatten.�



E1�



303,65�



97,44�
�



Som vi kan se har huset en låg energiklass trots att det uppfyller gällande byggnormer för isolering och fönster. Det beror på att kökspannan för fastbränsle inte är energieffektiv samt att den inte kan regleras så bra. Dessutom har den öppna eldstaden väldigt låg effektivitet. Det medför att mer bränsle går åt för att hålla komforten vilket leder till högre energiförbrukning och ökade utsläpp av koldioxid. 
























































Energiklassificering av byggnader


Energiklassificering av byggnader (BER) har utvecklats på Irland för att mäta och klassificera energi�förbrukningen i byggnader enligt vad som krävs i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. Den standardiserade beräkningen av en byggnads energi�prestanda tar hänsyn till isolering, ventilation, uppvärmning, varmvatten och belysning och leder till en klass enligt skalan i figuren nedan. 
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